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Abstract 


A godet roller for guiding or feeding a running thread has a rotating case (1) and a fixed carrier (3) where 
Sarins m U ?f u C 5 ner b ? 3 mountin 9 comprising radial magnetic bearings (4, 5) and an axial 
bearing (10) attached to the carrier so radial movement between bearing and carrier is feasible. The two 

SSh hfh? 9S T ™f le ™ e " { ? d + as Permanent magnet types, a fixed annular axially polarised one being 
placed between two identical but oppositely polarised ones. 
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© Galette zur Fuhrung und Forderung eines laufenden Fadens 

© Die Erfindung betrifft eine Galette zur Fuhrung und 
Forderung eines laufenden Fadens mit einem rotierenden 
Mantel und festen Trager. Der Mantel ist gegenuber dem 
Trager mittels einer Lagerung entkoppelt. Kierbei ist die 
Lagerung aus einem radiaien Magnetiager und einem Axial- 
iager gebildet. Dabei ist das Axiallager am Trager derart 
befestigt, da& eine radiaie Reiativbewegung zwischen dem 
Axiallager und dem Trager ausfuhrbar ist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Galette zur Fuhrung und 
Forderung eines Iaufenden Fadens gemaB Oberbegriff 
vom Anspruch 1. 

Derartige Galetten sind bekannt und werden allge- 
mein insbesondere zur Fuhrung und Forderung von 
synthetischen Faden verwendet Hierbei wird unter 
schieden zwischen Galetten ohne Antrieb, die zur Fob 
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und Galetten nut Antrieb zur Forderung des Fadens. 
Die Galetten rnit Antrieb weisen haufig einen beheizba- 
ren Galettenmantel auf, der zur Warmebehandlung des 
Fadens dient Die Bauweise der Galetten ist unabhangig 
von ihrem Einsatzzweck ahniich. So weisen sie einen 
rotierenden Galettenmantel auf, der direkt oder indirekt 
fiber eine Welle an einem ortsfesten Trager gelagert ist 
Erne derartige Lagerung ist z. B. aus der 
DE 38 26 980 Al bekannt Hierbei ist die Lagerung mil 
einem Waiziager ausgefuhrt 

Die heute erzielten Fadenlaufgeschwindigkeiten von 
deuthch uber 1000 m/min verlangen Schnellauflager, die 
mit hohen Drehzahlen bis zu 25.000 U/min lauf en mus- 
sen und bei denen eine unendliche Lebensdauer zwar 
erwunscht ist jedoch nicht eingehalten werden kanrt 
Aufgrund der hohen Aiiforderung befinden sich die 
konyentionellen Waiziager an ihrer Leistungsgrenze. 
. E* n weiteres Problem beim Einsatz von Walzlagern 
ist in der Lagerschmierung zu sehen, da bei der Faden- 
verarbeitung eine Produktverschmutzung in jedem Fail 30 
zuunterbindenist 

Es ist auch bekannt daB Galetten mit einer aerostati- 
schen Lagerung ausgefuhrt sincL Diese Lagerung besitzt 
jedoch den Nachteil, daB eine sehr saubere Luft der 
Lagerung zugefuhrt werden muB und daB die Lagerum* m 
bei LuftausfaH total ausfallt 

Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung, eine Lagerung 
fur Galetten so auszuf uhren, daB extrem hohe Umfangs- 
geschwindigkeiten am Galettenmantel mit groBer 
Funktionssicherheit erzielt werden. Insbesondere ist da- 
bei auch eine Erhohung der Lebensdauer der Lagerung 
zu erreichen. 

Diese Aufgabe wird durch eine Galette mit den 
Merkmalen gemaB Anspruch 1 geldst 

Hierbei werden die radialen Lagerkrafte mittels ei- 
nem Magnetiager auf genommen. Zur Stabilisierung des 
Magnetlagers werden die in der Galette auftretenden 
Axialkrafte mit einem Axiallager aufgenommen, das in 
radialer Richtung keine Krafte aufnimmt 


nentmagnet am Mantel befestigt ist Hierbei ist die La- 
gerkraftaufnahme abhangig von der Breite des Lager- 
spaltes zwischen den zwei Permanentmagneten. Je kiei- 
ner der Lagerspalt ausgefuhrt werden kann, umso gro- 
Ber sind die zu ubertragenden Lagerkrafte, Hierbei ist 
zu beriicksichtigen, daB das axiale Spiel des Axiallagers 
mmier kleiner ausgefiihrt ist als die Breite des Laeer- 
spaltes. * 
Zur Erhohung der Lagersteifigkeit ist es vorteilhaft 
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zuordnen, so daB sich mehrere Lagerspalte ausbilden. 
^ Eine weitere Ausfiihrungsf orm sieht vor, daB mehrere 
rmgformige Permanentmagneten, die im AuBendurch- 
messer verschieden groB sind, mit einem Abstand zuein- 
ander in einer Ebene angeordnet werden. Zur Stabilisie- 
rung werden benachbarte Permanentmagnete mit einer 
Isoherscnicht verbunden. Eine derartige Ausbildung er- 
moglicht, daB mehrere sich gegenuber stehende Polen- 
den erne Vielzahl von Lagerspalten bilden, die in einer 
radialen Ebene iiegen. 

Die Ausgestaltung einer Galette nach Anspruch 7 be- 
sitzt den Vorteil, daB einfache Bauarten von Permanent- 
magneten eingesetzt werden konnen. Desweiteren ist 
die Ausbildung von Polenden in einem Polschuh aus 
einem magnetisierbaren Werkstoff fertigungstechnisch 
auf emf ache Weise zu realisieren. 

Hierbei kann die Anzahl der Lagerspalte durch einen 
zwischen den Poischuhen angeordneten Ring verdop- 
pelt werden, 

Um eine im Verhaltnis zur radialen Auslenkung groBe 
KraftfluBanderung und damit Ruckstellkrafte zu erhal- 
ten, 1st es von Vorteil, wenn die Polschuhenden, die sich 
gegenuber stehen, eine profilierte Oberflache aufwei- 
sen. Damit erhoht sich die flachenspezifische KraftfluB- 
dichte. 

Die Ausgestalttmg der Galetten nach Anspruch 13 
besitzt den besonderen Vorteil, daB die magnetische 
Lagerung gedampft werden kann. Hierzu wird ein 
Dampf ungsring im MagnetruckfluBkreis angeordnet, so 
daB die radialen Schwingungen Wirbelstrome induzie- 
ren. Dem Magnetlager wird somit Energie entzogen 
und die Dampfung solcher Schwingungen sichergestellt 
Damit der Lagerspalt moglichst klein gehalten wer- 
den kann, sollte die Galette in zwei Lagerstellen mit 
45 emem radialen Magnedager ausgestattet sein, wie in 
Anspruch 16 beschrieben. Dadurch wird ein axiales Ver- 
kippen des Galettenmantels verhindert 

Das Axiallager ist als Waiziager ausgefuhrt, da der 
relative geringe AuBendurchmesser eine hohe 
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als elektrisch passive, elektrisch akuVe oder als perma- 
nent magnetische Lagerung ausgefuhrt sein. Hierbei ist 
die permanent magnetische Lagerung aufgrund ihrer 
groBen Funktionssicherheit besonders von Vorteil die 
wahrend der gesamten Lebensdauer eines Permanent- 
magneten gewahrleistet ist Zudem ist die permanent 
magnetische Lagerung unabhangig von einer Stromver- 
sorgung. 

In einer einf achen Ausfiihrungsform kann das perma- 
nentmagnetische Radiallager aus zwei sich gegenpolig 55 
gegenuberstehenden ringf6rmigen Permanentmagne- 
ten bestehen, wobei der ortsfeste (stationare) Perma- 
nentmagnet an dem Trager und der rotierende Perma- 


Die elastische Anordnung des Axiallagers in radialer 
Richtung kann auf einfache Weise dadurch realisiert 
werden, indem in das Axiallager an einem biegeweichen 
Federstab befestigt wird 

Weitere Vorteile und Ausfffln-ungsbeispiele der erfin- 
dungsgemaBen Galette werden nun anhand der Zeich- 
nungen detailliert erlautert 
Es zeigen 

Fig. 1 die Lagerung einer Galette ohne Antrieb, 
Kg. 2 die Lagerung einer Galette mit Antrieb und 
beheiztem Mantel, 

Rg. 3 bis 6 Ausfuhrungsbedspiele von permanent ma- 
gnetischen Radiailagern zur Lagerung einer Galette, 
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Fig. 7 Ausfuhrungsbeispiel einer Polschuhanordnung. 
In Fig. 1 ist eine Galeae ohne Antrieb gezeigt Die 
Galette weist einen Mantel 1 auf, der stirnseitig am 
freien Ende der Galette fest mit einer Stirnwand 2 ver- 
bunden ist Der Galettenmantel 1 ist liber den achsfor- 
migen Trager 3 mit groBem Spiel gestuipt Der Trager 3 
ist an einem Maschinengestell (bier nicht gezeigt) bef e- 
stigt in dem Ringraum 62 zwiscben dem TrSger 3 und 
dem Mantel 1 sind in einem Abstand zueinander die 
permanent magnetischen Radiallager 4 und 5 angeord- 
net Die Magnetlager 4 und 5 bestehen hierbei aus ei- 
nem Magnethalter 6 und 7 mit einem u-formigen Quer- 
schnitt aus magnetisierbarem oder ferritischem Materi- 
al Die Magnethalter 6 und 7 sind fest mit dem Trager 3 
verbunden. Hinsichttich der Ausgestaltung und Anord- 
nung der Permanentmagneten in den Magnetlagern 4 
und 5 wird auf die nachfolgenden Hg.3 bis 6 Bezug 
genommen. 

In dem Trager 3 ist stirnseitig die Bohrung 15 einge 


ist ein Magnethalter 6 fest mit dem Trager 3 verbunden. 
Der ringformige Magnethalter 6 weist einen U-fdrmi- 
gen Querschnitt auf, wobei die offene Seite dem Mantel 
1 mit Abstand gegenuber steht An den gegenuberlie- 
5 genden Flanken 21 und 22-des Magnethalters 6 sind 
jeweils auf der zueinander gewandten Seite ringformige 
Permanentmagneten 8.1 und 82 mit axialer Polung be- 
festigt Hierbei weisen die Permanentmagneten 8.1.2, 
8AA sowie 8.2.2 und 8,2-1 einen unterechiedlich groBen 
io Ringdurchmesser auf, so daB sie mit einem bestimmten 
Abstand zueinander mittels einer Isolierschicht 60.1 
bzw. 603 miteinander verbunden sincL Zwischen den 
ortsfesten Permanentmagneten sind zwei rotierende 
ringformige Permanentmagneten 9.1 und 9.2 so ange- 
15 ordnet, daJ3 sie jeweils mit den benachbarten stationa- 
ren Permanentmagneten 8 in einer Tangentialebene lie- 
gen. Die rotierenden Permanentmagneten sind mittels 
der rsolierschicht 602 miteinander verbunden. Cber den 
Magnethalter 20 ist die Anbindung an den Mantel 1 


, ,~ : L " J . 7 — ^^b*- ivia^iicuiaiicr zu isx cue Anomaung an den Mante 1 

bracht Am Borirungsgrund 15A ist konzentrisch ein Fe- 20 gegeben. Die rotierenden Permanentmagneten 9 stehen 


derstab 14 am Trager 3 befestigt Der Federstab 14 
weist eine fiber das Ende des Tragers 3 hinaus ragende 
Lange auf. Am freien Ende des Federstabs 14 ist ein im 
Durchmesser kleinerer Ansatz 11 ausgebildet, so daB 
sich ein Absatz 12 ergibt Der Ansatz 11 ragt in eine 
Stufenbohrung 63 der Stirnwand 2 hinein. Hierbei He- 
gen die Stufe 54 in der Stirnwand 2 und der Absatz vom 
Federstab 14 in einer Ebene. Zwischen der Stufenboh- 
rung 63 und dem Ansatz 1 1 ist das AxiaUager 10 spieif rei 
angeordnet Mittels dem Lagerhalter 13 wird das Axial- 
lager gegen die Stufe 64 und den Absatz 12 verspannt 
Damit wird gewahrleistet, daB ein sehr geringes Axial- 
spiel auf tritt, so daB die Lagerspalten in der Magnetla- 
gerung entsprechend dimensioniert werden konnen. 

In Fig. 2 ist eine Galette mit Antrieb und beheizba- 
rem Mantel gezeigt Hierbei ist der Tracer 3 als Hohizy- 
linderkdrper ausgef uhrt Konzentrisch zum Trager 3 ist 
eine Welle 32 angeordnet Die Welle 32 wird mittels 
eines Antriebes 38 angetrieben. Zu beiden Seiten des 
Antriebes 38 ist die Welle 32 gegenuber dem Trager 3 
drehbar in den Magnetlagern 33 und 34 gelagert Hin- 
sicfatlich der Ausfuhrung der Magnetlager 33 und 34 
wird auf die Fig. 3 bis 6 Bezug genommen. Der Trager 3 
weist einen aufierhalb der Lagerung im AuBendurch- 
messer verjimgten Hohizylinder 3A auf. Der Galetten- 
mantel 1 ist mit einem Spiel fiber den Hohizylinder 3A 
gestuipt Zwischen dem Mantel 1 und dem Hohizylinder 
3A ist an eine induktive Heizung 3i fest am Hohizylin- 
der 3A angeordnet Der Mantel 1 besitzt wiederum 
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sich den stationaren Permanentmagneten 8 gegenpolig 
gegenuber, wobei die scheibenformigen sich in radiale 
Richtung erstreckenden Lagerspalte 25.1 und 25.2 aus- 
biiden. 

Die Funktionsweise des permanentmagnetischen Ra- 
diallagers IaBt sich wie folgt beschreibem Zwischen den 
rotierenden Permanentmagneten 9 und den stationaren 
Permanentmagneten 8 bildet sich ein magnetisches 
Kraftfeld aus. Der Magnethalter 6 besteht aus einem 
30 magnedsierbaren Wirkstoff, so daB sich ein geschlosse- 
ner magnetischer KraftfluB ergibt, der z. B. vom Perma- 
nentmagnet 8A<2 iiber die Hanke 21, den Ring 23, der 
Flanke 22 zum Permanentmagneten 8.2.2 flieBt Die An- 
ordnung der Permanentmagneten bewirkt, daB das Ma- 
gnetlager axialkraft-ausgeglichen ist Zudem werden die 
Axialkrafte der Lagerung vom AxiaUager wie bereits 
beschrieben aufgenommen. Die radialen Lagerkrafte 
werden auf grand der Tatsache, daB eine radiale Ver- 
schiebung der Permanentmagneten 9 gegenuber den 
40 Permanentmagneten 8 eine Anderung der KraftfluB- 
dichte zwischen den Polenden ergibt, die die entspre- 
chenden Ruckstellkrafte aufbaut Die Ruckstellkrafte 
sind ausschlieBlich abhangig von der Anderung der 
KraftfluBdichte. Die KraftfluBdichte IaBt sich durch 
Ausgestaltung der Polenden (Fiachenanderung) oder 
durch den Abstand der Polenden zueinander (Lager- 
spaitbreite) variieren. Der Aufbau der Ruckstellkrafte 
ist unabhangig von der Relativgeschwindigkeit zwi- 
schen den Permanentmagneten 8 und 9. Die Hone der 
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Welle 32 sind mittels eines an der Welle 32 angef ormten 
Kegels 35 und einer kegeligen Bohrung 42 in der Stirn- 
wand 2 fest uber das Verspannelement 36 miteinander 
verbunden. Somit rotiert der Galettenmantel 1 mit der 
WellendrehzahL Auf dem gegenuberliegenden Ende 
von der Welle 32 ist eine Stufe 43 ausgebildet Auf dem 
Wellenende 65 ist das AxiaUager 39 aufgesteckt Das 
AxiaUager 39 liegt mit dern AuBendurchmesser in einer 
Eindrehung 45 eines Lagerhalters 40. Der Lagerhalter 
40 ist uber einen Elastomerring 41 rait dem Trager 3 
verbunden. Das AxiaUager 39 ist mittels dem Spannring 
46, der auf das WeUenende 65 und den Lagerhalter 40 
wirkt, zwischen der Stiitzschulter 44 des Lagerhalters 
und der Stufe 43 am WeUenende verspannt Die radiale 
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rung aufgenommen werden kann, ist von der Dimensio- 
nierung der Permanentmagneten sowie der Anzahi der 
Permanentmagneten abhangig. Die Ausfuhrung nach 
Fig* 3 Iafit sich dahingehend erweitem, daB mehrere 
Permanentmagnete axial gegeneinander angeordnet 
sind. Damit kann die Lagersteifigkeit beeinfluBt werden. 
Desweiteren ist es auch moglicli, eine groBere Anzahi 
ringformiger Permanentmagnete ineinander zu schach- 
teln und entsprechend mit einer Isolierschicht zu verbin- 
den. 

In Fig, 4 ist ein weiteres schematisches Ausfuhrungs- 
beispiel einer permanentni^gnetischen Radiallagerung 
gezeigt Hierbei sind jeweUs zwei ringformige Perma- 
nentmagnete 26.1 und 26.2 mit gleicher Breite ineinan- 
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In Kg. 3 list em Ausfuhrungsbeispiel eines permanent- Ringmagneten 262. Hierbei sind die Rinemaffnete 26 1 
magnetischenRacnallagersschematischgezeigtHierbei und°2af mit dem Pokchuh X veSeTS den 
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gegeniiberliegenden Polenden weist der Permanentma- 
gnet 26.1 den Polschuh 29.1 und der Permanentmagnet 
26.2 den Polschuh 293 auf. Die Polung der Permanent- 
magneten ist hierbei radial ausgefuhrt, wobei sie sich 
gieichpolig gegenuber stehen. Die ringformigen Pol- 
schuhe 29.1, 29.2 und 293 weisen eine Breite auf, die 
groBer ist als die Breite der Permanentmagneten. Dieser 
Magnetanordnung, die mittels des Polschuhs 29.1 orts- 
fest am Trager 3 befestigt sind, steht spiegelbildlich eine 
weitere Magnetanordnung axial gegenuber, die aus den 
Permanentmagneten 27.1 und 27.2 sowie den Polschu- 
hen 28.1, 2&2 und 283 gebildet ist Die Permanentma- 
gneten 27.1 und 27.2 weisen ebenfalls eine axiale Polung 
auf, die jedoch im Vergleich zu den Permanentmagne- 
ten 26.1 und 26.2 entgegengesetzt gerichtet sind Die 
Polschuhe 29.1 und 28.1, 29.2 und 28.2 sowie 293 und 
283 stehen sich mit einem geringen Abstand in einer 
Ebene gegenuber und bilden den scheibenartigen La- 
gerspalt 30. Die spiegelbiidliche Magnetanordnung ist 
mittels des Polschuhs 283 mit dem Mantel 1 verbunden. 
Aufgrund der entgegengesetzten Polungen stehen sich 
die Enden der Polschuhe gegenpolig gegenuber. Diese 
Anordnung ware somit nicht axialkraft-ausgegiichen. 
Die Obertragung der radialen Lagerkrafte erfolgt wie 
zuvor in Fig. 3 beschrieben. 

In Kg. 5 ist eine weitere vorteilhafte permanentma- 
gnetische Radiallagerung schematisch gezeigt Hierbei 
ist wiederum eine Magnetanordnung bestehend aus drei 
ineinander gesteckten ringformigen Permanentmagne- 
ten 16.1, und 163 gebildet Zwischen den Perma- 
nentmagneten sind die Polschuhe 17.2 und 173 ange- 
ordnet, die eine feste Verbindung mit den Permanent- 
magneten bilden. An den gegeniiberliegenden freien 
Enden sind ebenfalls Polschuhe 17.1 und 17.4 ange- 
bracht Die Permanentmagnete weisen eine radiale 
gleichgesinnte Polung auf. Die Polschuhe sind in ihrer 
Breite wiederum so gestaltet, daB sie die Breite der 
Permanentmagneten uberschreiten, so dafl sich einzelne 
freistehende Polschuhenden ausbildenu Den Polschu- 
henden ist axial im Abstand ein Ring aus magnetisierba- 
rem Werkstoff angeordnet Auf der zu den Polschuhen- 
den gerichteten Seiten besitzt der Ring S mehrere hin- 
tereinander liegende ringformige Einschnitte 19.1, 19.2 
und 193. Die Einschnitte 19.1 und 19.2 und 193 sind 
dabei so gewahit, daB sich spiegelbildlich zu den Pol- 
schuhenden entsprechende Ausformungen ergeben. 
Zwischen den Polschuhenden und dem Ring wird somit 
ein Lagerspait 24 gebildet Der Ring 18 ist mit dem 
Mantel 1 oder einer Welle verbunden. Diese Ausfuh- 
rung ist insbesondere fur kleinere Lagerkrafte geeignet 
Die Funktionsweise beruht auf der durch KraftfluB- 
Dichtenanderung entstehende Ruckstellkrafte, die den 
aufzunehmenden Lagerkrafte entgegenstehen. 

Jig. 6 zeigt ein weiteres Ausfuhmngsbeispiel einer 
permanentmagnetischen Radiallagerung. Hierbei ist der 
bereits in Kg. 3 beschriebene Magnethalter 6 an einem 
ortsfesten Trager (hier nicht gezeigt) befestigt An den 
Innenseiten der Flanken 21 und 22 sind die Permanent- 
magneten 47.1 und 47.2 befestigt Die Permanentma- 
gneten weisen eine axiale Polung auf. An dem freien 
Polende ist jeweils ein Polschuh 48.1 und 48.2 ange- 
bracht Auf der dem Permanentmagneten gegenuberlie- 
genden Seite des Polschuhs 40.1 bzw. 4&2 sind umlau- 
fende ringformige Einschnitte 52.1 und 52£ sowie in 
53.1 und 53.2 stirnseitig horizontal in die ringformigen 
Polschuhe 40.1 und 48.2 eingebracht Dadurch bilden 
sich die Polschuhenden 57.1 bis 573 sowie 56.1 bis 563 
aus. In dem Zwischenraum zwischen den Polschuhen ist 


ein Ringelement 66 angeordnet, das aus mehreren ein- 
zelnen ineinander gesteckten Ringen 50.1, 50.2 und 503 
besteht Die Ringe sind dabei mittels den Isolierschich- 
ten 51.1 und 51.2 miteinander fest verbunden. Am In- 
5 nendurchmesser des Ringelementes 66 ist nochmals ei- 
ne Isolierschicht 513 angebracht die mit einer Welle 32 
fest verbunden ist Die einzelnen Ringe 50.1, 50.2 und 
503 sind in ihrer Flache den ihnen in gleicher Hone 
gegenuberstehenden Polschuhenden 56.1 und 57.1, 56.2 
io und 57.2 sowie 563 und 573. Zwischen dem Ringele- 
ment 66 und den Polschuhen bilden sich scheibenartige 
in radiale Richtung erstreckende Lagerspalte 49.1 und 
49.2 aus. 

Hinsichtlich der Funktionsweise zur Aufnahme der 
is Lagerkrafte wird auf die bereits in Fig. 3 angefuhrte 
Beschreibung Bezug genommen. Die Anordnung aus 
Fig. 6 besitzt hierbei den Vorteil, daB die Permanentma- 
gneten eine sehr einf ache Bauart aufweisen. Die Ausge- 
staltung der Polschuhenden ist fern'gungstechnisch giin- 
20 stiger herstellbar. 

Als weitere Variante zeigt das permanentmagneti- 
sche Radiallager in Fig. 6 einen innerhalb des magne- 
tischen Kraftflusses zwischen den Flanken 21 und 22 
angeordneten Dampfungsring 54. Der Dampfungsring 
25 ist vorzugsweise aus dem Material Kupfer hergestellt 
In diesem elektrisch g^it leitenden Dampfungsring wer- 
den bei radialen Schwingungen der Welle 32 Wirbel- 
strome induziert, die eine wirkungsvolle Dampfung sol- 
cher Schwingungen sicherstellt Bei der ungestorten Ro- 
30 tation der Welle 32 werden keine Wirbelstrome in dem 
Dampfungsring induziert, weii der den Dampfungsring 
durchdringende magnetische KraftfluB hierbei an kei- 
ner Stelie einer zeitlichen Anderung unterliegt Hierbei 
handelt es sich urn ein passives Dampfungsverhalten. 
35 Eine vorteilhafte Weiterbildung der Hg. 6 ware durch 
AnschluB des Dampfungsringes an eine Stromquelle ge- 
geben. Hiermit konnten die induzierten Wirbelstrome 
noch verstarkt werden, so daB eine aktive Dampfung 
des permanentmagnetischen Radiallagers mdglich ist 
40 Fig. 7 zeigt zwei sich konzentrisch gegenuber stehen- 
de Polschuhe 55.1 und 55.2. Zwischen den Polschuhen- 
den 56.1, 57.1 und 56.2, 57.2 und 563, 573 ist jeweils der 
Lagerspait 59 ausgebiidet An den Stirnflachen der Pol- 
schuhenden ist eine profilierte Oberflache 58 ausgebil- 
45 det Diese Ausbildung hat den Vorteil, daB bei radialer 
Verschiebung eine sehr groBe KraftfluBanderung be- 
wirkt wird. Die hieraus resultierende magnetische Sog- 
wirkung erhoht die Lagersteifigkeit 
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Bezugszeichenliste 


1 Mantel 

2 Stirnwand 

3 Trager 
55 3A Hohlzylinder 

4 Magnetlager 

5 Magnetlager 

6 Magnethalter 

7 Magnethalter 
60 8 stationarer Permanentmagnet 

9 rotierender Permanentmagnet 
lOAxiallager 
11 Ansatz 
12Absatz 
13LagerhaIter 
14Federstab 
15 Bohrung 
15A Bohrungsgrund 
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16 Permanentmagnet 

17 Polschuh 

18 Ring 

19 Einschnitt 

20 Magnethalter 

21 Ranke 
22Hanke 

23 Aufienring 

24 Lagerspalt 

25 Lagerspalt 

26 Permanentmagnet 

27 Permanentmagnet 

28 Polschuh 
29Polschuh 

30 Lagerspalt 

31 Heizung 

32 Welle 

33 Magnetlager 

34 Magnetlager 
35KQgel 

36 Verspannelement 

37 Kragen 
38Antrieb 
39AxiaIlager 

40 Lagerhalter 

41 Elastomerring 

42 Bohrung 
43Stufe 

44Stutzschuher 

45 Eindrehung 

46 Spannring 

47 Permanentmagnet 

48 Polschuh 

49 Lagerspalt 

50 Ring 

51 Isolierschicht 
52Polenden 

53 Polenden 

54 Dampfungsring 

55 Polschuh 

56 Polschuhende 

57 Polschuhende 
580berflache 

59 Lagerspalt 

60 Isolierschicht 

61 Einschnitte 

62 Ringraum 

63 Stuf enbohrung 
64Stufe 

65 Wellenende 

66 Ringelement 


8 


10 


15 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


50 


Patentanspruche 

1. Galctte zur Fuhrung und Forderung eines lauf en- 55 
den Fadens mit einem rotierenden Mantel (1) und 
einem ortsfesten Trager (3), wofaei der Mantel (1) 
gegenuber dem Trager (3) mittels einer Lagerung 
entkoppelt ist, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Lagerung aus einem radialen Magnetlager (4.5) und 6 o 
einem Axiallager (10) gebildet wird, wobei das Axi- 
aliager (10) am Trager (3) derart befestigt ist, daB 
eine radiale Relativbewegung zwischen dem Axial- 
lager (10) und dem Trager (3) ausfuhrbar ist 
Z Galette nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 6 5 
net, daB das Magnetlager (4, 5) als permanentroa- 
gnetisches Radiallager ausgefuhrt ist 
3. GalQtto nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 


net, daB das permanenttnagnetische Radiallager (4, 
5) einen ringformigen stationaren Permanentma- 
gneten (8.1) mit axialer Polung und einen ringformi- 
gen rotierenden Permanentmagneten (9.1) mit 
axialer Polung aufweist, wobei der stationare Per- 
manentmagnet (8.1) und der rotierende Perma- 
nentmagnet (9.1) sich gegsnt olig axial gegenuber- 
stehen und einen scheibcii/ormigen Lagerspalt 
(25.1) bildea 

4. Galette nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB dem rotierenden Permanentmagneten (9.1) 
axial zu beiden Polenden jeweils ein gegenpoliger 
stationarer Permanentmagnet (8.1, &2) gegemlber- 
steht und zwei scheibenformige Lagerspalte (252, 
25.2)bilden. 

5. Galette nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB mehrere stationare Permanentmagneten 
(8.1, 8.2, S3) axial nebeneinander mit gleichgerich- 
teter Polung angeordnet sind und benachbarte sta- 
tionare Permanentmagneten zwischen sich einen 
gegenpoiigen rotierenden Permanentmagneten 
(9.1, 9.2) einschlieBen. 

6. Galette nach einem der Anspruche 2 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB mehrere ringformige 
Permanentmagneten (8.1.1, 8.1.2), mit unterschied- 
lichen Durchmessern ineinander mit Abstand ge- 
steckt sind, so daB ihre Polenden jeweils in einer 
Ebene Iiegen, daB benachbarte Permanentmagne- 
ten (8.1.1, 8.1.2) auf einem Teilstuck ihrer Breite 
mittels einer Isolierschicht (60) miteinander ver- 
bunden sind und daB die Permanentmagneten 
(8.1.1, 8.1.2) gleichgerichtete Polung aufweisen. 

7. Galette nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB das permanentmagnetische Radiallager ei- 
nen ringformigen stationaren (26) und einen rotie- 
renden Permanentmagneten (27) mit radialer Po- 
lung aufweist, die an ihren Polenden mit magneti- 
sierbaren Poischuhen (28, 29) versehen sind und 
daB sich die gegenpoiigen Polschuhe mit ihren Pol- 
schuhenden gegenuberstehen und einen scheiben- 
formigen Lagerspalt (30) bilden. 

8. Galette nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB das permanentmagnetische Radiallager 
zwei ringformige stationare oder zwei ringformige 
rotierende Permanentmagneten (47.1, 47.2) mit 
axialer Polung aufweist, die an ihren axial gegen- 
Qberliegenden gieichpoligen Polenden mit magne- 
tisierbaren Poischuhen (48.1, 48.2) versehen sind 
und daB zwischen den Poischuhen (48.1, 48.2) ein 
magnetisierbarer rotierender oder stationarer Ring 
(50) angeordnet ist, der mit den Poischuhen (48.1, 
48.2) zwei parallele scheiberifdrmige Lagerspalte 
(49.1,49.2) bUdet 

9. Galette nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Ring (50) aus mehreren mit unter- 
schiedlichen Durchmessern versehenen Ringen 
(50.1, 50.2, 503) besteht, die ineinander gesteckt 
sind und mittels Isolierschichten (51) miteinander 
verbunden sind. 

10. Galette nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Polschuhe (48.1, 48.2) auf der zum La- 
gerspalt gewandten Seite mehrere Polschuhenden 
(5Z1-523) aufweisen, die durch stirnseitige Ein- 
schnitte (6 1) voneinander getrennt sind. 

11. Galette nach Anspruch 7 oder 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die freien Stimflachen der Pol- 
schuhenden (5Z1 -523) eine profilierte Oberflache 
(58) aufweisen. 
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12. Galette nach Anspruch 8 bis 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die freien Stirnflachen des Rin- 
ges (50) aquivaient zu den Polschuhen (48) ausge- 
formt sind. 

1 3. Galette nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 5 
net, daB die zwei Permanentmagnete (47,1, 47,2) 
mit ihren voneinander abgewandten Polenenden 
an den gegenuberliegenden Flanken (21, 22) eines 
magnetisierbaren ringformigen Magnethalters (5) 
befestigt sind, der einen U-formigen Querschnitt 10 
aufweist und daB die beiden Flanken (21, 22) mittels 
eines Dampfungsringes (54) miteinander verbun- 
den sind 

14. Galette nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Dampfungsring (54) aus Kupfer 15 
besteht 

15. Galette nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge- 
kennzeichnet daB der Dampfungsring (54) an einer . 
elektrischen Stromquelle angeschlossen ist 

16. Galette nach einem der vorgenannten Anspru- 20 
che, dadurch gekennzeichnet daB die Lagerung 
zwei radiale Magnetlager (4, 5) aufweist 

17. Galette nach einem der Anspruche 1 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Axiallager (10) als 
Walzlagerausgefuhrtist 25 

18. Galette nach einem der Anspruche 1 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, daB das radiale Magnetla- 
ger zwischen einer rotierenden Welle (32) und dem 
rohrfonnig ubergestiilpten Trager (3) angeordnet 
ist, wobei der Mantel (1) fest mit der Welle (32) 30 
verbunden ist 

19. Galette nach einem der Anspruche 1 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, daB das radiale Magnetla- 
ger zwischen dem Mantel (1) und dem achsenformi- 
gen Trager (3) angeordnet ist wobei der Mantel (1) 35 
dem Trager (3) ubergestulpt ist 

20. Galette nach einem der Anspruche 1 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Axiallager (10) an. 
einem biegeweichen Federstab (14) befestigt ist 
der fest mit dem Trager (3) verbunden ist 40 
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